	Замена магнитолы и вскрытие центральной панели.
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	Вид до замены.
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	нужно отщелкнуть заднюю крышку обычно снимается легко даже руками.
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	нужно отщелкнуть заднюю крышку обычно снимается легко даже руками.
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	Открутите крено-вольто-термометр и отсоедините штекер.
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	Здесь показывается как удалить поддон шпателем или лопаткой. Действовать надо осторожно.
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	Открутите показанные винты.
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	Открутите подстаканник.
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	После этого панель должна извлекаться легко.  Еще нужно отсоединить штекера двух/трех кнопок по центру. 
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	Откручивайте магнитолу 4 винта
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	Аккуратно извлекайте магнитолу.
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	Отсоедините штекера.
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	It is in a state where it comes off entirely.
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	Открутите крепежные проушины со старой магнитолы.
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	Специальный переходник со стандартного разъема на штекер магнитолы. 
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	Специальный переходник со стандартного разъема на штекер магнитолы. 
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	И дураку понятно как соединять.
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	надо бы заземлить
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	Закрепите их на новой семерично не перепутайте лево и право
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	Воткните новую магнитолу на место.  Магнитола должна лечь на свое место свободно и не отыгрывать 
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	Жгуты проводов надо аккуратно расправить, если используется конвертер радио частот то его тоже нужно расположить в пустотах. Поправлять провода нужно через отверстие за бардачком, предварительно его отсоединив сверху.
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	Тут не показано, но труднее всего подстаканник на место воткнуть, его надо вставлять на место поправляя провода свисающие сверху через отверстие бардачка, и попасть в глубине опорной консолью (зубом) подстаканника на специальное место. Если не попасть то подстаканник выезжать не будет.
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	Счастливой реализации старой магнитолки.


