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作業上の注意 PFP:00001

SRSエアバッグ、プリテンショナーシートベルト付き車に関する注意 JIS006X7

警告 : • SRSエアバッグ及びプリテンショナーシートベルトシステム関連の構成部品脱着及びハーネス脱着は、キー

スイッチ OFFで、バッテリーマイナス端子を外してから 3分以上放置後行うこと。（エアバッグセンサーユ

ニット内の補助電源回路に蓄えられた電気を放電させるため。）

• 構成部品の脱着に、エアツール及び電動ツール等は使用しないこと。

• SRSエアバッグ及びプリテンショナーシートベルトシステム用のハーネスは、ハンダ等による修理はしない

こと。また、ハーネスの噛み込み及び他部品との干渉に十分注意すること。

• SRSエアバッグ及びプリテンショナーシートベルト回路及び単品状態での点検をするときはサーキットテス

ター等の電気テスターを使用しないこと。（テスターの微電流による作動防止）

• エアバッグモジュール及びプリテンショナーシートベルトのコネクターに、ドライバー等の異物の差し込み
はしないこと。（静電気による作動防止）

• SRS エアバッグ及びプリテンショナーシートベルトには、識別として黄色のハーネスコネクターを使用し、

他のハーネスとの区別をしている。

• 安全に整備作業を行うため、「SB シートベルト」及び「SRS SRSエアバッグ」を参照すること。

接着剤及びプライマーの取扱注意 JIS0018E

• 接着剤は製造日より 6カ月以内のものを使用すること。

• プライマー及び接着剤は冷暗場所に保管すること。

• プライマー及び接着剤は使用直前に開封すること。また、残りは再使用しないこと。

• プライマーは使用前に必ず容器を振り、かくはんすること。また、浮遊物などがある場合は使用しないこと。

• プライマー及び接着剤が皮膚に付着した場合は、ホワイトガソリンで拭き取り、石けんで洗うこと。

• プライマー及び接着剤の使用に関しては、上記以外に取扱説明書の注意事項を必ず守ること。
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準備品 PFP:00002

工具 JIS0018F

溶剤 JIS0018G

油脂類 JIS0018H

名称 用途

吸引ゴム盤
ST0880

ウインドシールドガラス、
サイドウインドーガラス、
バックドアウインドーガラス脱着

ZZA0976D

名称 用途 備考

両面テープ離けい剤
住友 3Mクリーナー 30

両面テープ除去 一般事務用品

プライマー
塗装用プライマー :塗装面用
ガラス用プライマー :ガラス用

 

グリース
ダウコーニングモリコート
SK623

フロントドアレギュレーター部及びガイドレー ル 
しゅう 動部塗布
リヤドアレギュレーター部及びガイドレールしゅ う
動部塗布

ダウコーニングアジア（株）
（TEL 03–3287–1155）



フロントウインドシールドガラス・ウインドシールドモール
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フロントウインドシールドガラス・ウインドシールドモール PFP:72700

取り外し、取り付け JIS0018I

取り外し

1. フロントピラーガーニッシュ及びヘッドライニングを取り外す。「EI 外装・内装」の「取り外し、取り付け」(EI-

26ページ )  及び「取り外し、取り付け」(EI-29ページ )  を参照。

2. カウルトップカバーを取り外す。「EI 外装・内装」の「取り外し、取り付け」(EI-12ページ ) を参照。

3. ワイパーデアイサーのハーネスコネクター及びグロメットを取り外す。（寒冷地仕様車）

4. ウインドシールドガラス周辺に保護テープを貼り、塗膜の傷付け防止を図る。

5. カッターナイフをガラスに沿わせながら、モール表面を切る。

6. ボディーフランジ部に残ったモールをプライヤー等ですべて引き
抜きガラス接着面から完全に取り除く。

• ウインドシールドガラスを再使用する場合、ボディーとガラスに
合わせマークを付ける。

7. 接着剤を切断する。

• 使用工具により、下記の要領で行う。

注意 : ウインドシールドガラス再使用時は、ウインドシールド

ナイフは使用しないこと。（ガラスに傷が付くため）

a. ウインドシールドナイフを使用する場合（ガラス交換時）

i. ウインドシールドナイフのすべりを良くするため、ボ
ディー側の接着部全周に石けん水を塗布する。

ii. 接着部にウインドシールドナイフを差し込み、刃先をガラ
スと平行に沿わせて引き、接着剤を切断する。

SIIA0171J

BEC2266D

BEC0077D

EI.pdf#page=26
EI.pdf#page=26
EI.pdf#page=29
EI.pdf#page=12
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b. ピアノ線を使用する場合（ガラス再使用時）

i. 室内からガラスの接着部にキリ又はカッターなどで貫通穴
を開ける。

ii. 上記の貫通穴に室内からピアノ線を通し両端をドライバー
等に結ぶ。

iii. 車両の内と外でガラスに沿ってピアノ線を交互に引き、接
着剤を切断する。

注意 : • ピアノ線をガラス端部に強く接触させないこと。

• ワイパーデアイサーのリード線を損傷しないよう
に注意すること。

• ピアノ線をインストパネル等の樹脂部に接触させないように銅板等を置くこと。

8. 吸引ゴム盤（特殊工具）相当品を使ってガラスを車両から外す。

取り付け

1. 車両側の残片をナイフ等で厚さ 2mm位に全周を平滑に削り取る。

注意 : ボディー側の接着面に傷が付いた場合は必ず 2 液型ウレタ

ン塗料で補修し、ラッカー塗料は使用しないこと。

2. クリップをパネル穴に合わせる。

3. 新品ガラスの取り付けは、ガラスを車両に乗せ、合わせマークをボ
ディーとガラスに付けた後、再びガラスを取り外す。

4. 再使用ガラスはガラスに残っている残片をナイフ等で平滑に削り
取る。

5. ガラスの接着面と周辺をホワイトガソリンで清掃する。

BEC0078D

BEC2267D

BEC0080D

BEC2268D
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6. ダムラバーを図の位置でガラス下辺中央を起点として、ガラス全周
に貼り付ける。

7. プライマーを塗布する。

参考 : プライマーは、ガラスと塗装面との接着力を強力にする重

要な働きをする。

注意 : プライマーは 2 種類あるため、その使用方法を絶対に間違

えないこと。

 塗装用プライマー…塗装面用 

 ガラス用プライマー…ガラス用

• プライマー Gを図の指示にしたがってガラス全周に塗布する。

8. 車両側接着面に塗装用プライマーを塗布する。

注意 : • 塗装用プライマーが接着面以外の塗面に付着したり、は

み出した場合は素早くホワイトガソリンで拭き取るこ
と。

• 塗装用プライマーがインストルメントパネルに付着しな
いよう銅板等を置くこと。

9. プライマー塗布後、取扱説明書に指定された時間内で図の要領でガ
ラス全周に接着剤を塗布する。

• 接着剤のノズル先端をカットし、開栓してからシーラントガンに
セットする。

10.ガラスに吸引ゴム盤（特殊工具）相当品をセットした後、ボディー
とガラスの合わせマークを合わせ車両に取り付ける。

11.ガラス全面を軽く押し、完全に密着させる。

12.ヘラなどで接着剤のはみ出しや不足を修正し平滑にする。

13.ウインドシールドモールを位置決めし、図のように接着する。

注意 : • ウインドシールドモールの取付は、接着剤が硬化する前

に必ず行うこと。

• ウインドシールドモール取付時、リップの落ち込み、波
打ち等の異常なきこと。

• ガラス装着後、接着剤が硬化するまでドアガラスを開け
ておくこと。また、走行させないこと。

14.雨漏れを点検する。

15.保護テープをはがす。

16.取り外した部品を取り付ける。

BEC2188D

BEC1894D

BEC2048D

SIIA0392J
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ワイパーデアイサー PFP:25358

システム概要 JIS0018J

タイマー機能
• キースイッチ ON時、ワイパーデアイサースイッチ OFF→ON時点でワイパーデアイサーに出力し、同時にタ イマー

機能（約 15分間）が作動する。

• タイマー機能作動中、ワイパーデアイサースイッチ OFF→ON 時点で、タイマー機能とワイパーデアイサーの出力

を停止する。また、タイマー機能作動中、キースイッチを OFFにした場合も同様である。

構成部品取付位置 JIS0018K

回路図 JIS0018L

SIIA0178J

EL-3392D
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ワイパーデアイサースイッチ入出力信号基準値 JIS0018M

注意 : ワイパーデアイサー出力時（約 15分間）

端子
番号

信号名称
測定条件

基準値（V）キー
SW

操作

1 インジケーター電源 ON ワイパーデアイサー SW
OFF 約 0

ON 約 12注意

2 イルミネーションアース OFF ライト SW1段 約 0

3 アース ON ― 約 0

4 IGN電源 ON ― 約 12

5
ワイパーデアイサーリレー
制御信号

ON ワイパーデアイサーＳＷ
OFF 約 12

ON 約 0注意

6 イルミネーション電源 ON ライト SW1段 約 12
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サイドウインドーガラス PFP:83300

取り外し、取り付け JIS0018N

取り外し

1. ラゲッジサイドロアフィニッシャー及びリヤピラーフィニッシャーを取り外す。「EI 外装・内装」の「取り外し、

取り付け」(EI-26ページ )  を参照。

2. プリント式アンテナのコネクターを外す。（ガラスアンテナ付車のみ）

3. サイドウインドーガラス周辺の車体パネル部に保護テープを貼り、
塗膜に傷が付かないようにする。

4. 車両内側より、サイドウインドーガラスと車体パネルの間にカッ
ターナイフ等を差し込み、刃先をモールと平行に沿わせて、接着剤
を切断する。

注意 : カッターナイフの刃先が塗装面に当たらないようにするこ

と。

5. クリップ（3箇所）を外しながらガラスを車両から取り外す。

取り付け

1. 車両側残片をナイフ等で厚さ 2mm位に全周を平滑に削り取る。

注意 : 車両側の接着面に傷が付いた場合、必ず 2 液型ウレタン塗

装で補修し、ラッカー塗料は使用しないこと。

2. モールの接着面と周辺をホワイトガソリンで清掃する。

3. プライマーを塗布する。

参考 : プライマーは、ガラスと塗装面の接着力を強力にする重要

な働きをする。

注意 : プライマーは 2 種類あるため、その使用方法を絶対に間違

えないこと。

塗装用プライマー ···塗装面用

ガラス用プライマー ···ガラス用

• ガラス用プライマーを構成図の指示にしたがってガラス全周に塗布する。

PIIA8522J

BEC2418D

BEC0080D

EI.pdf#page=26
EI.pdf#page=26
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4. 車両側接着面に塗装用プライマーを塗布する。

注意 : 塗装用プライマーが接着面以外の塗面に付着したり、はみ出した場合は素早くホワイトガソリンで拭き取る

こと。

5. プライマー塗布後、取扱説明書に指定された時間内で図の要領でガラス全周に接着剤を塗布する。

• 接着剤のノズル先端をカットし、開栓してからシーラントガンにセットする。

6. ガラスに吸引ゴム盤（特殊工具）をセットした後、車両側穴とガラスのクリップを合わせ車両に取り付ける。

7. ガラス全面を軽く押し、完全に密着させる。

8. ヘラなどで接着剤のはみ出しや不足を修正し平滑にする。

注意 : ガラス装着後、接着剤が硬化するまでドアガラス（フロント、リヤ）を開けておくこと。また、走行させな

いこと。

9. 雨漏れを点検する。

10.保護テープをはがす。

11.取り外した部品を取り付ける。
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バックドアウインドーガラス PFP:90300

取り外し、取り付け JIS0018O

取り外し

1. リヤワイパーを取り外す。「WWワイパー・ウオッシャー・ホーン」の「取り外し」(WW-11ページ )  を参照。

2. リヤウオッシャーノズルを取り外す。 「WWワイパー・ウオッシャー・ホーン」の「取り外し」(WW-14ページ)  を参照。

3. リヤデフォッガーとプリント式アンテナのコネクター（ガラスアンテナ付車のみ）を取り外す。

4. バックドアウインドーガラス（モール）外周に保護テープを貼り、
塗膜に傷が付かないようにする。

5. カッターナイフを使用し、ガラスに沿わせながらバックドアウイン
ドーモールを切り取る。

6. ボディーフランジに残ったモールをプライヤー等で引き抜いてガ
ラスの接着部から完全に取り除く。

7. 接着剤を切断する。

• 使用工具により、下記の要領で行う。

注意 : バックドアウインドーガラス再使用時は、ウインドシー

ルドナイフは使用しないこと。（ガラスに傷が付くため）

SIIA0240J

BEC2418D

WW.pdf#page=11
WW.pdf#page=14
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a. ウインドシールドナイフを使用する場合（ガラス交換時）

i. ウインドシールドナイフのすべりを良くするため、ボ
ディー側の接着部全周に石けん水を塗布する。

ii. 接着部にウインドシールドナイフを差し込み、刃先をガラ
スと平行に沿わせて引き、接着剤を切断する。

b. ピアノ線を使用する場合（ガラス再使用時）

i. 室内からガラスの接着部にキリ又はカッターなどで貫通穴
を開ける。

ii. 上記貫通穴に室内からピアノ線を通し両端をドライバー等
に結びつける。

iii. 車両の内と外でガラスに沿ってピアノ線を交互に引き、接
着剤を切断する。

注意 : • ピアノ線をガラス端部に強く接触させないこと。

8. クリップ（4箇所）を外しながら吸引ゴム盤（特殊工具）相当品を

使ってガラスを車両から取り外す。

取り付け

1. 車両側の残片をナイフ等で厚さ 2mm位に全周を平滑に削り取る。

注意 : ボディー側の接着面に傷が付いた場合は必ず 2 液型ウレタ

ン塗料で補修し、ラッカー塗料は使用しないこと。

2. 再使用ガラスはガラスに残っている接着剤をナイフなどで平滑に
削り取る。

3. ガラスの接着面と周辺をホワイトガソリンで清掃する。

4. プライマーを塗布する。

参考 : プライマーは、ガラスと塗装面の接着力を強力にする重要な働きをする。

注意 : プライマーは 2種類あるため、その使用方法を絶対に間違えないこと。

• 塗装用プライマー…塗装面用

• ガラス用プライマー…ガラス用

• 塗装用プライマー及びガラス用プライマーを図の指示にしたがってガラス全周に塗布する。

• 塗装用プライマーが接着面以外の塗面に付着したり、はみ出した場合は、素早くホワイトガソリンで拭き
取ること。

BEC0101D

BEC0102D

BEC2420D

BEC0080D
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5. プライマー塗布後、取扱説明書に指定された時間内で図のガラス全
周に接着剤を塗布する。

• 接着剤のノズル先端をカットし、開栓してからシーラントガンに
セットする。

6. ガラスに吸引ゴム盤（特殊工具）相当品をセットした後、クリップ
（4箇所）をボディーの穴に合わせて取り付ける。

7. ガラス全面を軽く押して完全に密着させる。

8. へらなどで接着剤のはみ出しや不足を修正し平滑にする。

注意 : ガラス装着後、接着剤が硬化するまでドアガラスを開けて

おくこと。また、走行させないこと。

9. 雨漏れを点検する。

10.保護テープをはがす。

11.取り外した部品を取り付ける。

BEC2047D

BEC2420D
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バックドアウインドーデフォッガー PFP:90300

システム概要 JIS0018P

タイマー機能

1. リヤデフォッガーシステム

• キースイッチ ON時、リヤデフォッガースイッチ OFF→ ON時点でリヤデフォッガーに出力し、同時にタイマ ー

機能（約 15分間）が作動する。

• タイマー機能作動中、リヤデフォッガースイッチ OFF → ON 時点で、タイマー機能とリヤデフォッガーの出力

を停止します。また、タイマー機能作動中、キースイッチを ACC又は OFFにした場合も同様である。

• リヤデフォッガー作動時のタイマー制御は、メーター内のメーターコントロールユニットで行われる。

2. エンジン連動セルフデフォッガーシステム（寒冷地仕様）

• エンジン連動セルフデフォッガースイッチ ON時、キースイッチ ON→STARTで約 5秒後、ヒーターミラー及び

リヤデフォッガーが約 15分間作動する。

•  タイマー機能作動中、エンジン連動セルフデフォッガースイッチを OFF にするとヒーターミラー及びリヤデ

フォッガーへの出力を停止する。また、キースイッチを ACC又は OFFにした場合も同様にヒーターミラー及び

リヤデフォッガーへの出力を停止する。

• エンジン連動セルフデフォッガー作動時のタイマー制御は、エンジン連動セルフデフォッガースイッチ（タイ
マー内蔵）で行われる。

構成部品取付位置

回路図

1. リヤデフォッガースイッチ 2. エンジン連動セルフデフォッガースイッチ 3. メーターコントロールユニット

SIIA0181J

EL-3349D
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メーターコントロールユニット入出力信号基準値

注意 : リヤデフォッガー出力時（約 15分間）

エンジン連動セルフデフォッガースイッチ入出力信号基準値

注意 : 1. エンジン連動セルフデフォッガースイッチを ON状態にしてからエンジンを始動して測定する。

2. リヤデフォッガー出力時（約 15分間）

端子
番号

信号名称
操作条件

基準値（V）キー
SW

操作

39 リヤデフォッガー SW信号 ON
リヤデフォッガー
SW

ON
（SWを押した状態） 約 0

OFF 約 12

43
リヤデフォッガーリレー制御
信号

ON
リヤデフォッガー
SW

ON 約 0注意

OFF 約 12

58 BAT電源 OFF — 約 12

59 IGN電源 ON — 約 12

60 アース ON — 約 0

端子
番号

信号名称
操作条件

基準値 (V)キー
SW

操作

2 IGN電源 ON — 約 12

3 START信号
ST キー SWを START位置にする 約 12

— 上記以外 約 0

4
リヤデフォッガーリレー制御
信号

ON
エンジン連動セルフデ
フォッガー SW

ON注意 1 約 0注意 2

OFF 約 12

5 アース ON — 約 0
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パワーウインドーシステム PFP:25401

システム概要 JIS0018Q

タイマー機能

• タイマー機能によりキースイッチ OFF後（ON以外）約 15分間運転席パワーウインドーの操作が可能。ただし、運

転席ドア開（ドアスイッチ ON）→閉（ドアスイッチ OFF）又は、キースイッチ OFF→ONの信号が入力されると

タイマーはリセットされる。

運転席挟み込み防止機能

• 運転席パワーウインドー上昇作動時、異物等の挟み込みを検出したとき、パワーウインドーが約 150mm反転下降作

動する。

注意 : 環境や走行条件により、異物を挟み込んだときと同じ衝撃や荷重がパワーウインドーに加わると、反転作動

することがある。

作動条件
• 運転席ドアガラス全開～全閉直前位置（リミットスイッチ ON時）

• キースイッチ ON時のオート作動時

• キースイッチ ON以外（タイマー作動時）のオート及びマニュアル作動時

構成部品取付位置 JIS0018R

SIIA0307J
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回路図 JIS0018S

パワーウインドーメインスイッチ入出力信号基準値 JIS0018T

SIIA0308J

端子
番号

信号名称
測定条件

基準値（V）
キー SW 操作又は条件

1 エンコーダ電源
ON又は ON以外
（タイマー作動時）

－ 約 10

2
運転席ドア SW信
号

－
運転席ドア開（ON） 約 0

運転席ドア閉（OFF） 約 12

3 BAT電源 － 約 12

4
助手席パワーウイ
ンドー UP信号

ON

パワーウインドー
ロック SW OFF操作時
（SW ON）

メイン SW後席右用
SW DOWN操作時
（モーター作動）

約 12

メイン SW助手席用
SW DOWN操作時
（モーター作動）

約 0

パワーウインドー
ロック SW ON操作時
（SW OFF）

メイン SW助手席用
SW UP操作時
（モーター非作動）

約 12

メイン SW助手席用
SW DOWN操作時
（モーター非作動）

約 12

上記以外 約 0
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5
助手席パワーウイ
ンドー DOWN信
号

ON

パワーウインドー
ロック SW OFF操作時
（SW ON）

メイン SW後席右用
SW DOWN操作時
（モーター作動）

約 12

メイン SW助手席用
SW UP操作時
（モーター作動）

約 0

パワーウインドー
ロック SW ON操作時
（SW OFF）

メイン SW助手席用
SW DOWN操作時
（モーター非作動）

約 12

メイン SW助手席用
SW UP操作時
（モーター非作動）

約 12

上記以外 約 0

6
運転席パワーウイ
ンドーモーター
UP信号

ON又は ON以外
（タイマー作動時）

UP作動時 約 12

上記以外 約 0

7
運転席パワーウイ
ンドーモーター
DOWN信号

ON又は ON以外
（タイマー作動時）

DOWN作動時 約 12

上記以外 約 0

8
エンコーダパルス
信号

ON又は ON以外
（タイマー作動時）

パワーウインドーモー
ター作動時

約 2.5

9
後席右パワーウイ
ンドー UP信号

ON

パワーウインドー
ロック SW OFF操作時
（SW ON）

メイン SW後席右用
SW DOWN操作時
（モーター作動）

約 12

メイン SW後席右用
SW DOWN操作時
（モーター作動）

約 0

パワーウインドー
ロック SW ON操作時
（SW OFF）

メイン SW後席右用
SW UP操作時
（モーター非作動）

約 12

メイン SW後席右用
SW DOWN操作時
（モーター非作動）

約 12

上記以外 約 0

10
後席右パワーウイ
ンドー DOWN信
号

ON

パワーウインドー
ロック SW OFF操作時
（SW ON）

メイン SW後席右用
SW DOWN操作時
（モーター作動）

約 12

メイン SW後席右用
SW UP操作時
（モーター作動）

約 0

パワーウインドー
ロック SW ON操作時
（SW OFF）

メイン SW後席右用
SW DOWN操作時
（モーター非作動）

約 12

メイン SW後席右用
SW UP操作時
（モーター非作動）

約 12

上記以外 約 0

端子
番号

信号名称
測定条件

基準値（V）
キー SW 操作又は条件

OCC3383D
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各席パワーウインドースイッチ入出力信号基準値 JIS0018U

12
助手席、後席左右
パワーウインドー
SW用電源

ON — 約 12

13
後席左パワーウイ
ンドー UP信号

ON

パワーウインドー
ロック SW OFF操作時
（SW ON）

メイン SW後席右用
SW DOWN操作時
（モーター作動）

約 12

メイン SW後席左用
SW DOWN操作時
（モーター作動）

約 0

パワーウインドー
ロック SW ON操作時
（SW OFF）

メイン SW後席左用
SW UP操作時
（モーター非作動）

約 12

メイン SW後席左用
SW DOWN操作時
（モータ非作動）

約 12

上記以外 約 0

14
後席左パワーウイ
ンドー DOWN信
号

ON

パワーウインドー
ロック SW OFF操作時
（SW ON）

メイン SW後席右用
SW DOWN操作時
（モーター作動）

約 12

メイン SW後席左用
SW UP操作時
（モーター作動）

約 0

パワーウインドー
ロック SW ON操作時
（SW OFF）

メイン SW後席左用
SW DOWN操作時
（モーター非作動）

約 12

メイン SW後席左用
SW UP操作時
（モーター非作動）

約 12

上記以外 約 0

15 リミット SW信号
ON又は ON以外
（タイマー作動時）

運転席ドアガラス全開
～全閉直前位置（ON）

約 0

運転席ドアガラス全閉
直前位置～全閉位置
（OFF）

約 5

16
リミット SW·
エンコーダアース

ON又は ON以外
（タイマー作動時）

— 約 0

19 アース — 約 0

端子
番号

信号名称
測定条件

基準値（V）
キー SW 操作又は条件

端子
番号

信号名称
測定条件

基準値（V）
キー SW 操作又は条件

4 パワーウインドー SW
電源 ON ― 約 12

5
パワーウインドーモー
ター DOWN信号

ON

DOWN作動時 約 12

UP作動時 約 0

上記以外 約 0
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現象別故障診断早見表 JIS0018V

• 下記系統の信号を使用している他のシステムが正常に作動するか点検する

6
パワーウインドー UP信
号

ON

パワーウインドー
ロック SW OFF操作時
（SW ON）

パワーウインドー SW 
UP操作時
（モーター作動）

約 0

パワーウインドー SW 
DOWN操作時
（モーター作動）

約 0

パワーウインドー
ロック SW ON操作時
（SW OFF）

パワーウインドー SW 
UP操作時
（モーター非作動）

約 12

パワーウインドー SW 
DOWN操作時
（モーター非作動）

約 12

上記以外 約 0

7
パワーウインドーモー
ター UP信号

ON

UP作動時 約 12

DOWN作動時 約 0

上記以外 約 0

8
パワーウインドー
DOWN信号 ON

パワーウインドー
ロック SW OFF操作時
（SW ON）

パワーウインドー SW 
DOWN操作時
（モーター作動）

約 0

パワーウインドー SW
 UP操作時
（モーター作動）

約 0

パワーウインドー
ロック SW ON操作時
（SW OFF）

パワーウインドー SW 
DOWN操作時
（モーター非作動）

約 12

パワーウインドー SW
 UP操作時
（モーター非作動）

約 12

上記以外 約 0

端子
番号

信号名称
測定条件

基準値（V）
キー SW 操作又は条件

現象 不具合系統

全席パワーウインドーが作動しない
パワーウインドーメイン SW経路１「パワーウイ
ンドーメインスイッチ経路 1点検」(GW-21ペー
ジ )

運転席パワーウインドーが作動しない
運転席パワーウインドーモーター経路「運転席パ
ワーウインドーモーター経路点検」(GW-22ペー
ジ )

助手席、後席左右のパワーウインドーが全て作動しない
パワーウインドーメイン SW（パワーウインドー
ロック SW）不良「パワーウインドーメインス
イッチ経路 2点検」(GW-23ページ )

助手席、後席左右パワーウインドーいずれかが作動しない（各
席パワーウインドー SW操作では作動する）

パワーウインドーメイン SW経路 2「パワーウイ
ンドーメインスイッチ経路 2点検」(GW-23ペー
ジ )

助手席、後席左右パワーウインドーいずれかが作動しない （パ
ワーウインドーメイン SW操作では作動する）

各席（助手席、後席左右）パワーウインドー SW
経路「各席（助手席、後席左右）パワーウイン
ドースイッチ経路点検」(GW-23ページ )

キー SW ON時のオート作動及びタイマー機能作動時、運転席ド
アガラス上昇作動しない

リミット SW経路「リミットスイッチ経路点検」
(GW-24ページ )

運転席ドア開閉操作でタイマー機能が停止しない
運転席ドア SW経路「運転席ドアスイッチ経路点
検」(GW-25ページ )
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パワーウインドーメインスイッチ経路 1点検 JIS0018W

点検要領

1. パワーウインドーメイン SW電源回路点検

キー SWを ONし、パワーウインドーメイン SW車両側コネクター 3（BAT）、11（IGN）番端子～ボディーアース

間の電圧点検を行う。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ • 電源回路ハーネスの断線、ショートが無いか点検する。

• コネクターハウジングからの端子抜け、ゆるみ等を点検する。

2. パワーウインドーリレー回路点検
キーSWを ONし、パワーウインドーメイン SW車両側コネクター12番端子～ボディーアース間の電圧点検を行う。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ • パワーウインドーリレー電源回路ハーネスの断線、ショートが無いか点検する。

• パワーウインドーリレー～パワーウインドーメイン SW間ハーネスの断線、ショートが無いか点検

する。

運転席ドアガラス異物挟み込み時、反転作動しない
リミット SW経路「リミットスイッチ経路点検」
(GW-24ページ )

運転席ドアガラスオート上昇作動時、全閉付近で反転作動する

• リミット SW経路「リミットスイッチ経路点検」
(GW-24ページ )

• ドアガラスしゅう動不良
- ガラス、グラスランラバー等に異物付着
- グラスランラバーの摩耗、変形
- サッシュの倒れ込み過ぎ又は、起こし過ぎ

運転席ドアガラスオート上昇作動時、作動開始後すぐに反転作
動する

• エンコーダ経路「エンコーダ経路点検」(GW-26
ページ )

• ドアガラスしゅう動不良
- ガラス、グラスランラバー等に異物付着
- グラスランラバーの摩耗、変形
- サッシュの倒れ込み過ぎ又は、起こし過ぎ

運転席ドアガラスオート上昇作動時、上記以外の位置で反転作
動する

• パワーウインドーメイン SW不良
• ドアガラスしゅう動不良

- ガラス、グラスランラバー等に異物付着
- グラスランラバーの摩耗、変形
- サッシュの倒れ込み過ぎ又は、起こし過ぎ

現象 不具合系統

3番端子～ボディーアース ：約 12V

12番端子～ボディーアース ：約 12V
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3. パワーウインドーメイン SWアース回路点検

パワーウインドーメイン SW車両側コネクター 19番端子～ボディーアース間の導通点検を行う。

点検結果は OKか？

OK ≫ パワーウインドーメイン SW不良

NG ≫ • アース回路ハーネスの断線、ショートが無いか点検する。

• コネクターハウジングからの端子抜け、ゆるみ等を点検する。

運転席パワーウインドーモーター経路点検 JIS0018X

点検要領

1. 運転席パワーウインドーモーター回路点検
運転席パワーウインドーモーター車両側コネクター 1、2 番端子～パワーウインドーメイン SW 車両側コネクター

6、7番端子間のハーネス導通点検を行う。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ • 運転席パワーウインドーモーター～パワーウインドーメイン SW間ハーネスの断線、ショートが無

いか点検する。

• コネクターハウジングからの端子抜け、ゆるみ等を点検する。

2. パワーウインドーメイン SW入出力信号点検

運転席パワーウインドーSWを操作し、パワーウインドーメイン SW 6、7番端子～ボディーアース間の電圧点検を

行う。

点検結果は OKか？

OK ≫ 運転席パワーウインドーモーター不良

NG ≫ パワーウインドーメイン SW不良

19番端子～ボディーアース ：導通あり

モーター～メイン SW

1番端子～ 6番端子 ：導通あり

2番端子～ 7番端子 ：導通あり

ドアガラス上昇作動

6番端子～ボディーアース ：約 12V

7番端子～ボディーアース ：約 0V

ドアガラス下降作動

6番端子～ボディーアース ：約 0V

7番端子～ボディーアース ：約 12V
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パワーウインドーメインスイッチ経路 2点検 JIS0018Y

点検要領

1. パワーウインドーリレー回路点検
キーSWを ONし、パワーウインドーメイン SW車両側コネクター12番端子～ボディーアース間の電圧点検を行う。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ • パワーウインドーリレー電源回路ハーネスの断線、ショートが無いか点検する。

• パワーウインドーリレー～パワーウインドーメイン SW間ハーネスの断線、ショートが無いか点検

する。

2. パワーウインドーメイン SW回路点検

パワーウインドーメイン SW車両側コネクター 4、5、9、10、13、14番端子～各席パワーウインドー SW車両側コ

ネクター 6、8番端子間のハーネス導通点検を行う。

点検結果は OKか？

OK ≫ パワーウインドーメイン SW不良

NG ≫ • 各席パワーウインドーSW～パワーウインドーメイン SW間ハーネスの断線、ショートが無いか点

検する。

• コネクターハウジングからの端子抜け、ゆるみ等を点検する。

各席（助手席、後席左右）パワーウインドースイッチ経路点検 JIS0018Z

点検要領

1. パワーウインドーリレー回路点検
キー SWを ONし、各席パワーウインドー SW車両側コネクター 4番端子～ボディーアース間の電圧点検を行う。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ • パワーウインドーリレー電源回路ハーネスの断線、ショートが無いか点検する。

• パワーウインドーリレー～各席パワーウインドー SW間ハーネスの断線、ショートが無いか点検す

る。

12番端子～ボディーアース ：約 12V

助手席パワーウインドー

4番端子～ 6番端子 ：導通あり

5番端子～ 8番端子 ：導通あり

後席右パワーウインドー

9番端子～ 6番端子 ：導通あり

10番端子～ 8番端子 ：導通あり

後席左パワーウインドー

13番端子～ 6番端子 ：導通あり

14番端子～ 8番端子 ：導通あり

4番端子～ボディーアース ：約 12V
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2. 各席パワーウインドー SW点検

各席パワーウインドーSWを操作し、各席パワーウインドーSW車両側コネクター 5、7番端子～ボディーアース間

の電圧点検を行う。

点検結果は OKか？

OK ≫ • 各席パワーウインドー SW～パワーウインドーモーター間ハーネスの断線、ショートが無いか点検

する。

• パワーウインドーモーター不良

NG ≫ 各席パワーウインドー SW不良

リミットスイッチ経路点検 JIS00190

点検要領

1. 運転席パワーウインドーモーター（リミット SW）回路点検

運転席パワーウインドーモーター車両側コネクター 5、6 番端子～パワーウインドーメイン SW 車両側コネクター

15、16番端子間のハーネス導通点検を行う。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ • 運転席パワーウインドーモーター～パワーウインドーメイン SW間ハーネスの断線、ショートが無

いか点検する。

• コネクターハウジングからの端子抜け、ゆるみ等を点検する。

2. 運転席パワーウインドーモーター点検
運転席パワーウインドーをマニュアル操作で作動させ、運転席パワーウインドーモーター 5 ～ 6 番端子間の導通点

検を行う。

点検結果は OKか？

OK ≫ パワーウインドーメイン SW不良

NG ≫ パワーウインドーモーター不良（リミット SW接点不良及び内部回路断線）

ドアガラス上昇作動

5番端子～ボディーアース ：約 0V

7番端子～ボディーアース ：約 12V

ドアガラス下降作動

5番端子～ボディーアース ：約 12V

7番端子～ボディーアース ：約 0V

モーター～メイン SW

5番端子～ 15番端子 ：導通あり

6番端子～ 16番端子 ：導通あり

ドアガラス全閉位置

5番端子～ 6番端子 ：導通なし

ドアガラス全開位置

5番端子～ 6番端子 ：導通あり
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運転席ドアスイッチ経路点検 JIS00191

点検要領

1. 運転席ドア SW回路点検

運転席ドア SW車両側コネクター 2番端子～パワーウインドーメイン SW車両側コネクター 2番端子間のハーネス

導通点検を行う。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ • 運転席ドア SW～パワーウインドーメイン SW間ハーネスの断線、ショートが無いか点検する。

• コネクターハウジングからの端子抜け、ゆるみ等を点検する。

2. 運転席ドア SWアース回路点検

運転席ドア SW車両側コネクター 3番端子～ボディーアース間の導通点検を行う。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ • 運転席ドア SWアース回路ハーネスの断線、ショートが無いか点検する。

• コネクターハウジングからの端子抜け、ゆるみ等を点検する。

3. 運転席ドア SW点検

運転席ドアを開閉作動させ、運転席ドア SW 2～ 3番端子間の導通点検を行う。

点検結果は OKか？

OK ≫ パワーウインドーメイン SW不良

NG ≫ 運転席ドア SW不良

ドア SW ～ メイン SW

2番端子～ 2番端子 ：導通あり

3番端子～ボディーアース ：導通あり

ドア閉

2番端子～ 3番端子 ：導通なし

ドア開

2番端子～ 3番端子 ：導通あり
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エンコーダ経路点検 JIS00192

点検要領

1. 運転席パワーウインドーモーター（エンコーダ）回路点検
運転席パワーウインドーモーター車両側コネクター1、4、6番端子～パワーウインドーメイン SW車両側コネクター

1、8、16番端子間のハーネス導通点検を行う。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ • 運転席パワーウインドーモーター～パワーウインドーメイン SW間ハーネスの断線、ショートが無

いか点検する。

• コネクターハウジングからの端子抜け、ゆるみ等を点検する。

2. パワーウインドーメイン SW入出力信号点検

運転席パワーウインドーメイン SW１番端子～ボディーアース間の電圧点検を行う。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ パワーウインドーメイン SW不良

3. パワーウインドーメイン SW入出力信号点検

運転席パワーウインドーをマニュアル操作で作動させ、運転席パ
ワーウインドーメイン SW 8 番端子～ボディーアース間の電圧点検

を行う。

点検結果は OKか？

OK ≫ パワーウインドーメイン SW不良

NG ≫ 運転席パワーウインドーモーター不良

モーター ～ メイン SW

1番端子～ 1番端子 ：導通あり

4番端子～ 8番端子 ：導通あり

6番端子～ 16番端子 ：導通あり

１番端子～ボディーアース ：約 10V

上昇作動時

8番端子～ボディーアース ：波形

OCC3383D
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フロントドアガラス＆レギュレーター PFP:80300

取り外し、取り付け JIS00193

1. フロントドアフィニッシャーを取り外す。「EI 外装・内装」の「取り外し、取り付け」(EI-23ページ ) を参照。

2. シーリングスクリーンを取り外す。

参考 : シーリングスクリーンを再使用する場合、シーリングスクリーン側にブチルテープが残るようにブチルテー

プをカッターで切断する。

3. パワーウインドーメインスイッチを操作してキャリアプレート取
付ボルトが見える位置までドアガラスを昇降させる。

4. キャリアプレート取付ボルトを外す。

5. ドアガラスを持ち、後端より上に持ち上げながらサッシュ部よりガ
ラスを抜き、ドア外側にガラスを引き抜く。

SIIA0165J

OCC3617D

OCC3422D

EI.pdf#page=23
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6. レギュレーター ASSYのコネクターを分離する。

7. レギュレーター ASSY 及びガイドレール取付ボルトを外し作業穴

より取り出す。

取り付けは、取り外しの逆の順序で行う。

取り外し後の点検
• レギュレーター ASSYは下記項目を点検し、異常があれば、交換又

は給油する。

ワイヤの摩耗状態

レギュレーターの変形

各しゅう動部の給油状態

• 図の矢印はグリース「ダウコーニングモリコート SK623」または相

当品の塗布箇所を示す。

取り付け後の点検

リミットスイッチの再設定（運転席側）
下記作業を行った場合は、リミットスイッチ（モーター内蔵）の再設定を行う。

• レギュレーターの取り外し、取り付け

• レギュレーターからのモーターの取り外し、取り付け

• レギュレーターを単体で作動

• ガラスの取り外し、取り付け

• グラスランの取り外し、取り付け

リセット操作
車両に各部品を組付後下記手順で行う。

1. ガラスを上死点まで上げる。

2. リセットスイッチを押したままガラスを下死点まで下げる。

3. リセットスイッチを離しリセットスイッチが元に戻ったことを確
認後ガラスを上死点まで上げる。

注意 : ガラスを上死点まで上げるときは、オート操作では行わな

いこと。

建付点検
• ガラスが確実にグラスラン溝内に入っていることを確認する。

• ガラスを昇降させ作動に異常がないか確認する。

OCC3423D

OCC3424D

OCC3425D
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リヤドアガラス＆レギュレーター PFP:82300

取り外し、取り付け JIS00194

1. リヤドアアウトサイドモールを取り外す。「EI 外装・内装」の「取り外し、取り付け」(EI-14ページ ) を参照。

2. リヤドアフィニッシャーを取り外す。「EI 外装・内装」の「取り外し、取り付け」(EI-23ページ ) を参照。

3. シーリングスクリーンを取り外す。

参考 : シーリングスクリーンを再使用する場合、シーリングスクリーン側にブチルテープが残るようにブチルテー

プをカッターで切断する。

4. パワーウインドースイッチを操作してキャリアプレート取付ボル
トが見える位置までドアガラスを昇降させる。

5. キャリアプレート取付ボルトを外し、ガラスをドア内部におろして
おく。

SIIA0136J

OCC3619D

EI.pdf#page=14
EI.pdf#page=23
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6. マイナスドライバー等でコーナーインナーカバーのクリップ部を
外した後、上部の引っかけを上方にスライドさせながら外しカバー
を取り外す。

7. コーナーインナーカバー内側のサッシュカバーを前方にスライド
させて取り外す。

8. コーナーアウターカバー取付ボルトを外し、上部の引っかけを外し
カバーを取り外す。

9. ロアサッシュリヤ上部の取付ナットを外す。

10.ロアサッシュリヤ下部の取付ボルトを外す。

11.ロアサッシュリヤを回転させ、グラスランよりドアガラスを外す。

12.ドアガラスをドア外側に引き抜き取り外す。

13.ロアサッシュリヤよりグラスランを取り外す。

14.ロアサッシュリヤを取り外す。

15.レギュレーター ASSYのコネクターを分離する。

16.レギュレーター ASSY 及びガイドレール取付ボルトを外し、作業

穴より取り出す。

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

SIIA0132J

SIIA0140J

SIIA0133J

SIIA0134J

OCC3620D
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取り外し後の点検
• レギュレーター ASSYは下記項目を点検し、異常があれば、交換又

は給油する。

ギヤの摩耗状態

レギュレーターの変形

スプリングの損傷

各しゅう動部の給油状態

• 図の矢印はグリース「ダウコーニングモリコート SK623」または相

当品の塗布箇所を示す。

建付点検
• ガラスが確実にグラスラン溝内に入っていることを確認する。

• ガラスを昇降させ作動に異常がないか確認する。

OCC3565D
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ドアミラー PFP:96301

電動格納ドアミラーの取り扱い上の注意 JIS00195

• 電動格納ドアミラーの格納操作は手動で行わないこと。もし、手動
で操作を行なったときは、必ず格納スイッチで手動で操作した方向
と反対側停止位置まで操作すること。なお、このとき“カチン”と
いう大きな音が出るが異常ではない。（手動でミラーボディーを
ニュートラル位置に操作して走行するとドアミラーに振動が出た
り、格納時引っ掛かったり、時々格納しないという現象が発生する。）

注意 : ミラーボディーを無理に前方に倒すと、ミラー本体が破損する恐れがある。

• 格納スイッチでニュートラル位置から全閉（後方可倒）位置に操作したとき、初動時に”カチッ”という小さな音
が出るが異常ではない。

• 電動格納ドアミラーのミラーボディーはニュートラル位置で、右側と左側の取付角度が異なるため、格納スイッチ
で操作したとき、右側に多少の遅れが発生する。

参考 : • 電動格納ドアミラーのミラーボディーがニュートラル位置の状態のとき、手で前方に押した状態で、さら

に格納スイッチを開く方向に操作すると、ミラーボディーが前方可倒位置に移動するが異常ではない。こ
の場合、必ず格納スイッチで全閉（後方可倒）位置まで移動させること。

• 電動格納ドアミラーは、格納スイッチを連続 5回以上操作すると、作動しなくなる場合がある。（過熱防止

のため）この場合は、約 5分間放置すると正常に復帰する。

回路図 JIS00196

BEC1746D

BEC0978D

SIIA0185J
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取り外し、取り付け JIS00197

取り外し
注意 : ミラー本体を傷つけぬよう注意すること。

1. フロントドアフィニッシャーを取り外す。「EI外装・内装」の「取り外し、取り付け」(EI-23ページ ) を参照。

2. コーナーカバーを取り外す。

3. ドアミラーハーネスのコネクターを外す。

4. ドアミラー取り付けナットを外し、ドアミラー ASSYを外す。

取り付け
取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

1. ドアミラー 2. コネクター 3. コーナーカバー

SIIA0186J

EI.pdf#page=23
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分解、組み立て JIS00198

分解

1. ハーネスのコネクターから端子をすべて抜く。

注意 : コネクターの端子配列をあらかじめメモしてから端子を抜く。

2. 鏡面ガラスを上面に向ける。

3. ハウジングに保護テープを貼る。

4. 図のように、鏡面（ミラーボディー）とパワーユニットとの間の凹
部に細めのマイナスドライバー等を差し込み、ミラーホルダーの爪
（2箇所）を押し上げてミラーホルダー下側を外し、ミラーボディー

ASSYを取り外す。

注意 : 爪を押し上げるときは、無理に 1 箇所の凹部だけで押し上

げようとせず、必ず 2 箇所の凹部を使用して押し上げるこ

と。

5. パッキンを取り外す。

6. ベースを取り外す。

7. 電格ユニットを取り外す。

8. パワーユニットを外し、コネクターを取り外す。

9. 電格ユニットからブラケットを分離する。

1. ミラーボディー 2. パワーユニット 3. ブラケット

4. 電格ユニット 5. ハウジング 6. ベース
7. パッキン 8. コネクター

SIIA0187J

SIIA0188J
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組み立て

1. 電格ユニットにブラケットを取り付ける。

2. パワーユニットにコネクターを接続し、電格ユニット（ブラケット）に取り付ける。

3. 電格ユニット及びベースをハウジングに取り付ける。

4. パワーユニットとミラーボディー ASSYを水平にする。

5. 鏡面（ミラーホルダー）の上側の爪を先にパワーユニットに取り付
け、その後鏡面の下側をパチンと音が鳴るまで押し、下側の爪をか
ん合させる。

注意 : 組み立て後、鏡面下側を覗き、下側の爪（2箇所）が確実に

かん合しているか確認する。

6. パッキンをベースに取り付ける。

7. コネクターにハーネスの端子を差し込む。

注意 : ハーネスの端子は配列を間違えないように確実にコネクターに差し込むこと。

SIIA0189J
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サイドアンダーミラー PFP:96331

取り外し、取り付け JIS00199

取り外し

1. サイドアンダーミラー下部のクリップを外す。

2. カバー前側を上方向に引き、爪を外してから車両前方に引いてカバーを取り外す。

3. トルクススクリューを T型トルクスドライバー（T30）を使用して外し、サイドアンダーミラーを取り外す。

取り付け
取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

1. サイドアンダーミラーカバー 2. サイドアンダーミラー

SIIA0191J
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