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1.
ДИАПАЗОН НОМЕРОВ VIN, СТРАНЫ И РЕГИОНЫ ЗАТРОНУТЫХ АВТОМОБИЛЕЙ SUBARU
(1)
Диапазон номеров VIN затронутых автомобилей
(1)-1)
Диапазон номеров VIN автомобилей Legacy и Outback 2004-2009МГ:
	Модель
	Рынок сбыта
	Левостороннее управление/
Правостороннее управление
	МГ
	Legacy/
Outback
	Начальный номер VIN
	Конечный номер VIN

	Legacy и Outback
	Европа
	Левостороннее управление
	2004
	Legacy
	JF1BL*L**4G002005
	JF1BL*L**4G007271

	
	
	
	
	Outback
	JF1BP*L**4G002006
	JF1BP*L**4G017530

	
	
	
	2005
	Legacy
	JF1BL*L**5G008006
	JF1BL*L**5G013893

	
	
	
	
	Outback
	JF1BP*L**5G019003
	JF1BP*L**5G036758

	
	
	
	2006
	Legacy
	JF1BL*L**6G016001
	JF1BL*L**6G023423

	
	
	
	
	Outback
	JF1BP*L**6G041002
	JF1BP*L**6G057477

	
	
	
	2007
	Legacy
	JF1BL*L**7G025001
	JF1BL*L**7G034148

	
	
	
	
	Outback
	JF1BP*L**7G065002
	JF1BP*L**7G084992

	
	
	
	2008
	Legacy
	JF1BL*L**8G037001
	JF1BL*L**8G048476

	
	
	
	
	Outback
	JF1BP*L**8G088001
	JF1BP*L**8G108995

	
	
	
	2009
	Legacy
	JF1BL*L**9G051001
	JF1BL*L**9G055502

	
	
	
	
	Outback
	JF1BP*L**9G116001
	JF1BP*L**9G124939

	
	
	Правостороннее управление
	2004
	Legacy
	JF1BL*K**4G002002
	JF1BL*K**4G007320

	
	
	
	
	Outback
	JF1BP*K**4G002005
	JF1BP*K**4G013619

	
	
	
	2005
	Legacy
	JF1BL*K**5G009001
	JF1BL*K**5G014323

	
	
	
	
	Outback
	JF1BP*K**5G016014
	JF1BP*K**5G026512

	
	
	
	2006
	Legacy
	JF1BL*K**6G018005
	JF1BL*K**6G023085

	
	
	
	
	Outback
	JF1BP*K**6G032011
	JF1BP*K**6G044213

	
	
	
	2007
	Legacy
	JF1BL*K**7G026002
	JF1BL*K**7G031989

	
	
	
	
	Outback
	JF1BP*K**7G047003
	JF1BP*K**7G057896

	
	
	
	2008
	Legacy
	JF1BL*K**8G035001
	JF1BL*K**8G041175

	
	
	
	
	Outback
	JF1BP*K**8G062002
	JF1BP*K**8G072664

	
	
	
	2009
	Legacy
	JF1BL*K**9G043005
	JF1BL*K**9G044661

	
	
	
	
	Outback
	JF1BP*K**9G077001
	JF1BP*K**9G080070

	
	Китай
	Левостороннее управление
	2004
	Legacy
	JF1BL****4*005066
	JF1BL****4*007239

	
	
	
	
	Outback
	JF1BP****4*012042
	JF1BP****4*017358

	
	
	
	2005
	Legacy
	JF1BL****5*008226
	JF1BL****5*013875

	
	
	
	
	Outback
	JF1BP****5*019593
	JF1BP****5*036898

	
	
	
	2006
	Legacy
	JF1BL****6*016004
	JF1BL****6*023610

	
	
	
	
	Outback
	JF1BP****6*042388
	JF1BP****6*057266

	
	
	
	2007
	Legacy
	JF1BL****7*025070
	JF1BL****7*034200

	
	
	
	
	Outback
	JF1BP****7*065154
	JF1BP****7*084865

	
	
	
	2008
	Legacy
	JF1BL****8*037923
	JF1BL****8*048297

	
	
	
	
	Outback
	JF1BP****8*090046
	JF1BP****8*108435

	
	
	
	2009
	Legacy
	JF1BL****9*051026
	JF1BL****9*055509

	
	
	
	
	Outback
	JF1BP****9*116076
	JF1BP****9*124945

	
	США и Канада
	Левостороннее управление
	2004
	Legacy
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	
	Outback
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	2005
	Legacy
	4S*BL****5*200002
	4S*BL****5*230151

	
	
	
	
	Outback
	4S*BP****5*300001
	4S*BP****5*393924

	
	
	
	2006
	Legacy
	4S*BL****6*200001
	4S*BL****6*220857

	
	
	
	
	Outback
	4S*BP****6*300001
	4S*BP****6*364201

	
	
	
	2007
	Legacy
	4S*BL****7*200002
	4S*BL****7*215147

	
	
	
	
	Outback
	4S*BP****7*300001
	4S*BP****7*346352

	
	
	
	2008
	Legacy
	4S*BL****8*200002
	4S*BL****8*227207

	
	
	
	
	Outback
	4S*BP****8*300003
	4S*BP****8*367431

	
	
	
	2009
	Legacy
	4S*BL****9*200001
	4S*BL****9*236941

	
	
	
	
	Outback
	4S*BP****9*300001
	4S*BP****9*348625

	(Примечание: *Данную позицию могут занимать различные знаки.)


(1)-2)
Диапазон номеров VIN автомобилей Impreza (кроме STI) 2008-2011МГ и Impreza WRX 2008-2010МГ:
	Модель
	Рынок сбыта
	Левостороннее управление/
Правостороннее управление
	МГ
	Седан/
Универсал
	Начальный номер VIN
	Конечный номер VIN

	Impreza / Impreza WRX
	Европа
	Левостороннее управление
	2008
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	
	Универсал
	JF1GH*L**8G002003
	JF1GH*L**8G039947

	
	
	
	2009
	Седан
	JF1GE*L**9G002001
	JF1GE*L**9G010945

	
	
	
	
	Универсал
	JF1GH*L**9G047902
	JF1GH*L**9G060720

	
	
	
	2010
	Седан
	JF1GE*L**AG012592
	JF1GE*L**AG012762

	
	
	
	
	Универсал
	JF1GH*L**AG037804
	JF1GH*L**AG067176

	
	
	
	2011
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	
	Универсал
	JF1GH*L**BG070002
	JF1GH*L**BG086197

	
	
	Правостороннее управление
	2008
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	
	Универсал
	JF1GH*K**8G002025
	JF1GH*K**8G021174

	
	
	
	2009
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	
	Универсал
	JF1GH*K**9G027701
	JF1GH*K**9G030519

	
	
	
	2010
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	
	Универсал
	JF1GH*K**AG037980
	JF1GH*K**AG043766

	
	
	
	2011
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	
	Универсал
	JF1GH*K**BG047018
	JF1GH*K**BG049445

	
	Китай
	Левостороннее управление
	2008
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	
	Универсал
	JF1GH****8G013651
	JF1GH****8G040671

	
	
	
	2009
	Седан
	JF1GE****9G006058
	JF1GE****9G011074

	
	
	
	
	Универсал
	JF1GH****9G053020
	JF1GH****9G060318

	
	
	
	2010
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	
	Универсал
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	2011
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	
	Универсал
	JF1GH****BG071853
	JF1GH****BG084519

	
	США и Канада
	Левостороннее управление
	2008
	Седан
	JF1GE**6*8*500001
	JF1GE**6*8*530288

	
	
	
	
	Универсал
	JF1GH**6*8*800001
	JF1GH**6*8*838495

	
	
	
	2009
	Седан
	JF1GE**6*9*500399
	JF1GE**6*9*522884

	
	
	
	
	Универсал
	JF1GH**6*9*800001
	JF1GH**6*9*828092

	
	
	
	2010
	Седан
	JF1GE**6*A*500001
	JF1GE**6*A*517646

	
	
	
	
	Универсал
	JF1GH**6*A*800003
	JF1GH**6*A*828797

	
	
	
	2011
	Седан
	JF1GE**6*B*500001
	JF1GE**6*B*523841

	
	
	
	
	Универсал
	JF1GH**6*B*800001
	JF1GH**6*B*832332

	(Примечание: *Данную позицию могут занимать различные знаки.)


(1)-3)
Диапазон номеров VIN автомобилей Impreza STI 2008-2014МГ и Impreza WRX 2011-2014МГ:
	Модель
	Рынок сбыта
	Левостороннее управление/
Правостороннее управление
	МГ
	Седан/
Универсал
	Начальный номер VIN
	Конечный номер VIN

	Impreza STI / Impreza WRX
	Европа
	Левостороннее управление
	2008
	Универсал
	JF1GRFLH38G016907
	JF1GRFLH38G040804

	
	
	
	
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	2009
	Универсал
	JF1GRFLH39G051818
	JF1GRFLH39G060292

	
	
	
	
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	2010
	Универсал
	JF1GRFLH3AG061601
	JF1GRFLH3AG067216

	
	
	
	
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	2011
	Универсал
	JF1GR*L**BG072497
	JF1GR*L**BG085643

	
	
	
	
	Седан
	JF1GV*L**BG013896
	JF1GV*L**BG019502

	
	
	
	2012
	Универсал
	JF1GR*L**CG086703
	JF1GR*L**CG086894

	
	
	
	
	Седан
	JF1GV*L**CG020101
	JF1GV*L**CG021082

	
	
	
	2013
	Универсал
	JF1GR*L**DG087001
	JF1GR*L**DG087119

	
	
	
	
	Седан
	JF1GV*L**DG021402
	JF1GV*L**DG022018

	
	
	
	2014
	Универсал
	JF1GR*L**EG087303
	JF1GR*L**EG087362

	
	
	
	
	Седан
	JF1GV*L**EG022201
	JF1GV*L**EG022368

	
	
	Правостороннее управление
	2008
	Универсал
	JF1GRFKH38G009709
	JF1GRFKH38G024093

	
	
	
	
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	2009
	Универсал
	JF1GRFKH39G028393
	JF1GRFKH39G028399

	
	
	
	
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	2010
	Универсал
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	2011
	Универсал
	JF1GR*K**BG048889
	JF1GR*K**BG054164

	
	
	
	
	Седан
	JF1GV*K**BG014397
	JF1GV*K**BG017866

	
	
	
	2012
	Универсал
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	2013
	Универсал
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	2014
	Универсал
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	Китай
	Левостороннее управление
	2008
	Универсал
	JF1GR89K*8G029404
	JF1GR89K*8G040666

	
	
	
	
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	2009
	Универсал
	JF1GR89K*9G052563
	JF1GR89K*9G060315

	
	
	
	
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	2010
	Универсал
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	2011
	Универсал
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	
	Седан
	JF1GV****BG014458
	JF1GV****BG018587

	
	
	
	2012
	Универсал
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	
	Седан
	JF1GV****CG020442
	JF1GV****CG021023

	
	
	
	2013
	Универсал
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	
	Седан
	JF1GV****DG021416
	JF1GV****DG0121984

	
	
	
	2014
	Универсал
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	
	Седан
	JF1GV****EG022224
	JF1GV****EG022398

	
	США и Канада
	Левостороннее управление
	2008
	Универсал
	JF1GR896*8L809673
	JF1GR896*8L837138

	
	
	
	
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	2009
	Универсал
	JF1GR896*9L800020
	JF1GR896*9L828023

	
	
	
	
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	2010
	Универсал
	JF1GR8H6*AL800010
	JF1GR8H6*AL826680

	
	
	
	
	Седан
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	
	2011
	Универсал
	JF1GR**6*B*801433
	JF1GR**6*B*833719

	
	
	
	
	Седан
	JF1GV**6*B*500742
	JF1GV**6*B*525817

	
	
	
	2012
	Универсал
	JF1GR**6*C*200094
	JF1GR**6*C*246471

	
	
	
	
	Седан
	JF1GV**6*C*002099
	JF1GV**6*C*031281

	
	
	
	2013
	Универсал
	JF1GR**6*D*200100
	JF1GR**6*D*895579

	
	
	
	
	Седан
	JF1GV**6*D*002007
	JF1GV**6*D*035278

	
	
	
	2014
	Универсал
	JF1GR**6*E*200001
	JF1GR**6*E*270263

	
	
	
	
	Седан
	JF1GV**6*E*002001
	JF1GV**6*E*016827

	(Примечание: *Данную позицию могут занимать различные знаки.)


(1)-4)
Диапазон номеров VIN автомобилей Subaru Forester 2009-2013МГ:
	Модель
	Рынок сбыта
	Левостороннее управление/ Правостороннее управление
	МГ
	Начальный номер VIN
	Конечный номер VIN

	Forester
	Европа
	Левостороннее управление
	2009
	JF1SH*L**9G002036
	JF1SH*L**9G076095

	
	
	
	2010
	JF1SH*L**AG094003
	JF1SH*L**AG190538

	
	
	
	2011
	JF1SH*L**BG206001
	JF1SH*L**BG251226

	
	
	
	2012
	JF1SH*L**CG262005
	JF1SH*L**CG323615

	
	
	
	2013
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	
	Правостороннее управление
	2009
	JF1SH*K**9G002001
	JF1SH*K**9G023790

	
	
	
	2010
	JF1SH*K**AG030002
	JF1SH*K**AG056602

	
	
	
	2011
	JF1SH*K**BG062001
	JF1SH*K**BG075923

	
	
	
	2012
	JF1SH*K**CG080004
	JF1SH*K**CG090771

	
	
	
	2013
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	Китай
	Левостороннее управление
	2009
	JF1SH****9G002017
	JF1SH****9G076075

	
	
	
	2010
	JF1SH****AG094009
	JF1SH****AG192435

	
	
	
	2011
	JF1SH****BG206066
	JF1SH****BG248866

	
	
	
	2012
	JF1SH****CG262001
	JF1SH****CG322844

	
	
	
	2013
	Не затронуты
	Не затронуты

	
	США и Канада
	Левостороннее управление
	2009
	JF2SH6*6*9*700001
	JF2SH6*6*9*797855

	
	
	
	2010
	JF2SH6*C*A*700001
	JF2SH6*C*A*918317

	
	
	
	2011
	JF2SH**C*B*700001
	JF2SH**C*B*783898

	
	
	
	2012
	JF2SH**C*C*400002
	JF2SH**C*C*470750

	
	
	
	2013
	JF2SH**C*D*400001
	JF2SH**C*D*446782

	(Примечание: *Данную позицию могут занимать различные знаки.)


(2)
Затронутые страны и регионы (зоны Соляного пояса):
-
США (Округ Колумбия + 20 штатов)
Округ Колумбия, Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Индиана, Айова, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Миссури, Нью-Хэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт, Западная Вирджиния и Висконсин.
-
Канада (все провинции)
-
Европа и общие рынки
Великобритания, Нидерланды, Германия, Швейцария, Бельгия, Дания, Франция, Австрия, Чешская республика, Венгрия, Великое герцогство Люксембург, Италия, Ирландия, Польша, Словацкая республика, Республика Словения, Норвегия, Финляндия, Швеция, Россия и Китай.
2.
ПРИМЕНИМОСТЬ К ДЕТАЛЯМ
(1) Тормозные трубки
-
Наименование детали: PIPE ASSY CTR BK (Центральная тормозная трубка в сборе) (Применимый номер детали приведен ниже)
-
Наименование детали: PIPE ASSY R (Задняя тормозная трубка в сборе) (Применимый номер детали приведен ниже)
	Модель
	Рынок сбыта
	Наименование детали
	Номер детали
	Применимость к моделям

	Legacy и Outback
	Европа и Общие
	PIPE ASSY CTR BK (Центральная тормозная трубка в сборе)
	26530AG000
	Бензиновые модели с левосторонним и правосторонним управлением

	
	
	
	26530AG040
	Дизельные модели с левосторонним управлением

	
	
	
	26530AG050
	Дизельные модели с правосторонним управлением

	
	
	PIPE ASSY R (Задняя тормозная трубка в сборе)
	26520AG010
	Все (бензиновые и дизельные модели)


	
	США и Канада
	PIPE ASSY CTR BK (Центральная тормозная трубка в сборе)
	26530AG01A
	2005МГ

	
	
	
	26530AG03A
	2006МГ-Начало 2007МГ 
(*См. примечание)

	
	
	
	26530AG03B
	Середина 2007МГ-2009МГ 
(*См. примечание)

	
	
	PIPE ASSY R (Задняя тормозная трубка в сборе)
	26520AG02A
	Все (2005-2009МГ)

	Impreza и Forester
	Все
	PIPE ASSY CTR BK (Центральная тормозная трубка в сборе)
	26530FG000
	Модели с бензиновым двигателем, с левосторонним и правосторонним управлением

	
	
	
	26530SC010
	Дизельные модели с левосторонним управлением

	
	
	
	26530SC000
	Дизельные модели с правосторонним управлением

	
	
	PIPE ASSY R (Задняя тормозная трубка в сборе)
	26520FG000
	Все (бензиновые и дизельные модели)


Примечание:
Модель 26530AG03A производилась до 9 ноября 2006 года.
Модель 26530AG03B производилась с 10 ноября 2006 года.
Модели 26530AG03A и 26530AG03B не являются взаимозаменяемыми.

[image: image1]
(2) 2-2-ходовой соединитель
-
Наименование детали: CONNECTOR 2-2WAY (2-2-ходовой соединитель) (Номер детали: 26534AA000)
ВАЖНО: 2-2-ходовой соединитель может использоваться повторно.
(3) Комплект самоконтрящейся гайки
-
Наименование детали: KIT (Комплект) (Номер детали: 42009FG000)
ВАЖНО: Замена самоконтрящихся гаек требуется только для моделей Impreza и Forester.
3.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
	Описание
	Марка или тип
	Количество

	Защитные очки
	－
	Пара

	Маска
	－
	1

	Ветошь
	－
	Немного

	Воздушный компрессор
	－
	1

	Пневматический пистолет (для продувки воздухом)
	－
	1

	Двухстоечный подъемник
	－
	Пара

	Плоская отвертка
	－
	1

	Фонарик
	－
	1

	Линейка
	－
	1

	Зубная щетка
	－
	1

	Пульверизатор
	Наименование детали: IWATA PS-95 
(Номер детали ST2)
	1

	Форсунка
	Наименование детали: IWATA PS-95 
(Номер детали ST2-02A)
	1

	Антикоррозионная мастика
	Наименование детали: NOX-RUST 712AM
	Необходимое количество

	
	(1. Номер детали для США и Канады: SOA868V9390)
	

	
	(2. Номер детали для Европы: SUBARU-E 712AM)
	

	
	(3. Номер детали для Китая: SUBARU-C 712AM)
	


4.
ПУЛЬВЕРИЗАТОР: СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
(1) Сборка пульверизатора:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(2) Регулировка пульверизатора:
	<Установка нулевой точки рукоятки выпуска и игольчатого воздушного клапана>
	<Регулировка количества мастики и объема воздуха>
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5.
ПРОЦЕДУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
 [Шаг 1] Проверка утечки тормозной жидкости 1: Визуальная проверка 
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 Утечка отсутствует (тормозная жидкость) 
 Утечка (тормозная жидкость) 
 [Шаг 2] Проверка утечки тормозной жидкости 2: Нажатие педали тормоза 
 Утечка отсутствует (тормозная жидкость) 
 Утечка (тормозная жидкость) 
 [Шаг 3] Защита от коррозии 
 [Шаг 4] Замена тормозных трубок 
 Выполнено 
6.
[Шаг 1] ПРОВЕРКА УТЕЧКИ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 1: ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
<Для автомобилей Legacy и Outback> (для автомобилей Impreza и Forester переходите к стр. 15)
ВАЖНО: Обязательно наденьте защитные очки и маску.
[image: image5.jpg]



(1)
Подготовка: Поднимите автомобиль на подъемнике.
(2)
Найдите местоположение тормозных трубок
Если пластиковый кожух не установлен:
(2)-1)
Проверьте расположение участка тормозной трубки A вокруг 2-2-ходового соединителя, открыв крышку смотрового отверстия.
(Фото 1 и A)
(2)-2)
Проверьте расположение участков тормозной трубки B и C через боковой зазор кожуха топливного бака. (Фото B и C)
(3)
Удаление грязи и пыли:
[image: image6.png]


(3)-1)
На участке тормозной трубки A используйте для удаления грязи и пыли зубную щетку и воздушный пистолет. (Фото 2)
(3)-2)
На участках тормозной трубки B и C используйте для удаления грязи и пыли воздушный пистолет.
ВАЖНО 1:
Если зона тормозной трубки влажная в результате попадания дождя, снега и т.д., перед началом процедуры продуйте ее для просушки.
ВАЖНО 2:
Во избежание повреждения, аккуратно очищайте тормозную трубку щеткой.
ВАЖНО 3:
Не используйте металлическую щетку.
(4)
Визуальная проверка:
[image: image7.png]


(4)-1)
Проверьте наличие утечки жидкости на участке тормозной трубки A. (Фото A)
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(4)-2)
Проверьте наличие утечки жидкости на участке тормозной трубки B. (Фото B)
[image: image9.jpg]


(4)-2)
Проверьте наличие утечки жидкости на участке тормозной трубки C. (Фото C)
(5)
Принятие решения по процедуре для дальнейших шагов:
(5)-1)
Если утечка тормозной жидкости не подтверждена, 
Переходите к [Шагу 2] “ПРОВЕРКА УТЕЧКИ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 2: НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА”.
(5)-2)
Если наблюдается утечка тормозной жидкости, 
Переходите к [Шагу 4] “ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК”.
ВАЖНО: Принятие решения о замене тормозных трубок должно строго приниматься только по факту утечки тормозной жидкости. Замена трубок по другим причинам, включая наличие только поверхностной коррозии, не допускается.
<Для автомобилей Impreza и Forester>
(1)
Подготовка:
(1)-1)
Поднимите автомобиль на подъемнике.
(1)-2)
Снимите кожух топливного бака с правой стороны автомобиля
ВАЖНО: Самоконтрящаяся гайка не используется повторно. Замените две самоконтрящиеся гайки новыми.
(2)
Найдите расположение тормозных трубок в местах, где не установлен пластиковый кожух:
(2)-1)
Проверьте расположение участка тормозной трубки D перед 2-2-ходовым соединителем. (Фото D)
(2)-2)
Проверьте расположение участка тормозной трубки E вокруг 2-2-ходового соединителя. (Фото E)
(2)-3)
Проверьте расположение участка тормозной трубки F за 2-2-ходовым соединителем. (Фото F)
(2)-4)
Проверьте расположение участка тормозной трубки G через боковой зазор топливного бака. (Фото G)
[image: image10.jpg]



(3)
Удаление грязи и пыли:
[image: image11.jpg]


(3)-1)
На участке тормозной трубки E используйте для удаления грязи и пыли зубную щетку и воздушный пистолет.
(Фото 3)
(3)-2)
На участках тормозной трубки D, F и G используйте для удаления грязи и пыли воздушный пистолет.
ВАЖНО 1:
Если зона тормозной трубки влажная в результате попадания дождя, снега и т.д., перед началом процедуры продуйте ее для просушки.
ВАЖНО 2:
Во избежание повреждения, аккуратно очищайте тормозную трубку щеткой.
ВАЖНО 3:
Не используйте металлическую щетку.
[image: image12.jpg]


(4)
Визуальная проверка:
(4)-1)
Проверьте наличие утечки жидкости на участке тормозной трубки D. (Фото D)
[image: image13.jpg]


(4)-2)
Проверьте наличие утечки жидкости на участке тормозной трубки E. (Фото E)
[image: image14.jpg]


(4)-2)
Проверьте наличие утечки жидкости на участке тормозной трубки F. (Фото F)
[image: image15.jpg]


(4)-3)
Проверьте наличие утечки жидкости на участке тормозной трубки G. (Фото G)
(5)
Принятие решения по процедуре для дальнейших шагов:
(5)-1)
Если утечка тормозной жидкости не подтверждена, 
Переходите к [Шагу 2] “ПРОВЕРКА УТЕЧКИ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 2: НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА”.
(5)-2) Если наблюдается утечка тормозной жидкости, 
Переходите к [Шагу4] “ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК”.
ВАЖНО: Принятие решения о замене тормозных трубок должно строго приниматься только по факту утечки тормозной жидкости. Замена трубок по другим причинам, включая наличие только поверхностной коррозии, не допускается.
7.
[Шаг 2]
ПРОВЕРКА УТЕЧКИ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 2: 
НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
(1)
Подготовка:
(1)-1)
Опустите автомобиль на подъемнике.
(2)
Процедура нажатия педали тормоза:
(2)-1)
Запустите двигатель в режиме холостого хода.
[image: image16.jpg]


(2)-2)
Измерьте размер “L2” на Чертеже 2.
(2)-3)
Нажмите на педаль тормоза, пока расстояние от рулевого колеса до педали тормоза (“L1”) не будет на 110 мм больше, чем расстояние до нажатия педали тормоза (“L2”).
(2)-4)
Удерживайте педаль тормоза около 3 секунд.
(2)-5)
Заглушите двигатель.
(2)-6)
Поднимите автомобиль на подъемнике.
(3)
Визуальная проверка:
<Для автомобилей Legacy и Outback>
(для автомобилей Impreza и Forester переходите к стр. 19)
[image: image17.jpg]


(3)-1)
Проверьте наличие утечки жидкости на участке тормозной трубки A. (Фото A)
[image: image18.jpg]


(3)-2)
Проверьте наличие утечки жидкости на участке тормозной трубки B. (Фото B)
[image: image19.jpg]


(3)-3)
Проверьте наличие утечки жидкости на участке тормозной трубки C. (Фото C)
<Для автомобилей Impreza и Forester>
[image: image20.jpg]


(3)-1)
Проверьте наличие утечки жидкости на участке тормозной трубки D. (Фото D)
[image: image21.jpg]


(3)-2)
Проверьте наличие утечки жидкости на участке тормозной трубки E. (Фото E)
[image: image22.jpg]


(3)-2)
Проверьте наличие утечки жидкости на участке тормозной трубки F. (Фото F)
[image: image23.jpg]


(3)-3)
Проверьте наличие утечки жидкости на участке тормозной трубки G. (Фото G)
(4)
Принятие решения по процедуре для дальнейших шагов:
(4)-1)
Если утечка тормозной жидкости не подтверждена, 
Переходите к [Шагу 3] “ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ”.
(4)-2)
Если наблюдается утечка тормозной жидкости, 
Переходите к [Шагу 4] “ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК”.
ВАЖНО: Принятие решения о замене тормозных трубок должно строго приниматься только по факту утечки тормозной жидкости. Замена трубок по другим причинам, включая наличие только поверхностной коррозии, не допускается.
8.
[Шаг 3] ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
ВАЖНО 1: Обязательно наденьте защитные очки и маску.
ВАЖНО 2: Убедитесь в отсутствии горючих предметов.
(1)
Подготовка:
[image: image24.jpg]


(1)-1)
Соберите пульверизатор и форсунку в соответствии с разделом “4. Процедура сборки и регулировки пульверизатора - (1) Процедура сборки пульверизатора”. (Фото 4)
(1)-2)
Установите нулевую точку рукоятки выпуска и игольчатого воздушного клапана пульверизатора в соответствии с разделом “4. Процедура сборки и регулировки пульверизатора - (2) Процедура регулировки пульверизатора: Установка нулевой точки рукоятки выпуска и игольчатого воздушного клапана”.
(1)-3)
Залейте в бачок антикоррозионную мастику.
(1)-4)
Отрегулируйте количество мастики и объем воздуха при помощи рукоятки выпуска, игольчатого воздушного клапана и давления воздуха компрессора пульверизатора в соответствии с разделом “5. Процедура сборки и регулировки пульверизатора - (2) Процедура регулировки пульверизатора: Регулировка количества мастики и объема воздуха.
ВАЖНО:
Если давление воздуха слишком высокое, отрегулируйте клапан снижения давления.
(1)-5)
Распылите мастику на пробу, чтобы убедиться в нормальном распылении.
ВАЖНО:
Поддерживайте тепло в помещении, не допускайте его охлаждения. В таких условиях мастика не будет эффективно распределяться.
(2)
Распыление антикоррозионной мастики:
Распылите указанную антикоррозионную мастику в необходимых зонах. Предполагаемая длительность и объем распыления приведены ниже.
-
Длительность распыления
3 секунды или более на каждую зону
<Для автомобилей Legacy и Outback>
(для автомобилей Impreza и Forester переходите к стр. 25)
ВАЖНО:
Используйте фонарик для того, чтобы убедиться, что мастика распылена в нужном месте.
(2)-1)
Распыление на участке тормозной трубки A:
[image: image25.jpg]


(2)-1)-1)
Откройте крышку смотрового отверстия и вставьте форсунку. (Фото A0)
[image: image26.jpg]


(2)-1)-2)
Вставьте форсунку на достаточную глубину над левой нижней трубкой 2-2-ходового соединителя.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото A1)
[image: image27.jpg]


(2)-1)-3)
Вставьте форсунку на достаточную глубину над левой верхней трубкой 2-2-ходового соединителя.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото A2)
[image: image28.jpg]


(2)-1)-4)
Вставьте форсунку на достаточную глубину над правой верхней трубкой 2-2-ходового соединителя.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото A3)
[image: image29.jpg]


(2)-1)-5)
Вставьте форсунку на достаточную глубину над правой нижней трубкой 2-2-ходового соединителя.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото A4)
[image: image30.jpg]


ВАЖНО 1:
Обязательно продолжайте распыление до образования капель мастики. (Фото A5)
ВАЖНО 2:
Обязательно выполняйте указанные выше шаги, т.к. в противном случае мастика не будет нанесена в необходимом объеме.
(2)-2)
Распыление на участке тормозной трубки B:
[image: image31.jpg]


(2)-2)-1)
Вставьте форсунку на достаточную глубину между тормозной трубкой и каркасом кузова перед фиксатором.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото B1)
[image: image32.jpg]


(2)-2)-2)
Вставьте форсунку на достаточную глубину между тормозной трубкой и топливным баком перед фиксатором.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото B2)
[image: image33.jpg]


(2)-2)-3)
Вставьте форсунку на достаточную глубину между тормозной трубкой и топливным баком за фиксатором.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото B3)
[image: image34.jpg]


(2)-2)-4)
Вставьте форсунку на достаточную глубину между тормозной трубкой и каркасом кузова за фиксатором.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото B4)
[image: image35.jpg]


ВАЖНО 1:
Обязательно продолжайте распыление до образования капель мастики. (Фото B5)
ВАЖНО 2:
Обязательно выполняйте указанные выше шаги, т.к. в противном случае мастика не будет нанесена в необходимом объеме.
(2)-3)
Распыление на участке тормозной трубки C:
[image: image36.png]


(2)-3)-1)
Вставьте форсунку на достаточную глубину между тормозной трубкой и каркасом кузова перед фиксатором.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото C1)
[image: image37.jpg]-



(2)-3)-2)
Вставьте форсунку на достаточную глубину между тормозной трубкой и топливным баком перед фиксатором.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото C2)
[image: image38.jpg]


(2)-3)-3)
Вставьте форсунку на достаточную глубину между тормозной трубкой и топливным баком за фиксатором.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото C3)
[image: image39.jpg]


(2)-3)-4)
Вставьте форсунку на достаточную глубину между тормозной трубкой и каркасом кузова за фиксатором.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото C4)
[image: image40.jpg]


ВАЖНО 1:
Обязательно продолжайте распыление до образования капель мастики. (Фото C5)
ВАЖНО 2:
Обязательно выполняйте указанные выше шаги, т.к. в противном случае мастика не будет нанесена в необходимом объеме.
(3)
Закройте крышку смотрового отверстия. Опустите автомобиль на подъемнике.
<Для автомобилей Impreza и Forester>
ВАЖНО:
Используйте фонарик для того, чтобы убедиться, что мастика распылена в нужном месте.
(2)-1)
Распыление на участке тормозной трубки D:
[image: image41.jpg]


(2)-1)-1)
Вставьте форсунку на достаточную глубину для распыления с левой стороны 2-2-ходового соединителя.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото D1)
[image: image42.jpg]


(2)-1)-2)
Вставьте форсунку на достаточную глубину для распыления с правой стороны 2-2-ходового соединителя.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото D2)
[image: image43.jpg]


ВАЖНО 1:
Обязательно продолжайте распыление до образования капель мастики. (Фото D3)
ВАЖНО 2:
Обязательно выполняйте указанные выше шаги, т.к. в противном случае мастика не будет нанесена в необходимом объеме.
(2)-2)
Распыление на участке тормозной трубки E:
[image: image44.jpg]


(2)-2)-2)
Вставьте форсунку на достаточную глубину над левой нижней трубкой 2-2-ходового соединителя.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото E1)
[image: image45.jpg]


(2)-2)-3)
Вставьте форсунку на достаточную глубину над левой верхней трубкой 2-2-ходового соединителя.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото E2)
[image: image46.jpg]


(2)-2)-4)
Вставьте форсунку на достаточную глубину над правой верхней трубкой 2-2-ходового соединителя.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото E3)
[image: image47.jpg]


(2)-2)-5)
Вставьте форсунку на достаточную глубину над правой нижней трубкой 2-2-ходового соединителя.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото E4)
[image: image48.jpg]


ВАЖНО 1:
Обязательно продолжайте распыление до образования капель мастики. (Фото E5)
ВАЖНО 2:
Обязательно выполняйте указанные выше шаги, т.к. в противном случае мастика не будет нанесена в необходимом объеме.
(2)-3)
Распыление на участке тормозной трубки F:
[image: image49.jpg]


(2)-3)-1)
Вставьте форсунку в задней части 2-2-ходового соединителя между топливным баком и каркасом кузова. (Фото F0)
[image: image50.jpg]


(2)-3)-2)
Вставьте форсунку перед фиксатором, пока она не коснется каркаса кузова достаточно глубоко.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото F1)
[image: image51.emf](2)-3)-3)
Вставьте форсунку за фиксатором, пока она не коснется каркаса кузова достаточно глубоко.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото F2)
[image: image52.jpg]


ВАЖНО 1:
Обязательно продолжайте распыление до образования капель мастики. (Фото F3)
ВАЖНО 2:
Обязательно выполняйте указанные выше шаги, т.к. в противном случае мастика не будет нанесена в необходимом объеме.

(2)-4)
Распыление на участке тормозной трубки G:
(2)-4)-1)
Вставьте форсунку между топливным баком и каркасом кузова. (Фото G0)
(2)-4)-2)
Вставьте форсунку на достаточную глубину перед фиксатором между тормозной трубкой и каркасом кузова.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото G1)
(2)-4)-3)
Вставьте форсунку на достаточную глубину перед фиксатором между тормозной трубкой и топливным баком.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото G2)
(2)-4)-3)
Вставьте форсунку за фиксатором между тормозной трубкой и топливным баком.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото G3)
(2)-4)-4)
Вставьте форсунку на достаточную глубину за фиксатором между тормозной трубкой и каркасом кузова.
После распыления в течение 3 секунд или более, извлеките форсунку. (Фото G4)
ВАЖНО 1:
Обязательно продолжайте распыление до образования капель мастики. (Фото G5)
ВАЖНО 2:
Обязательно выполняйте указанные выше шаги, т.к. в противном случае мастика не будет нанесена в необходимом объеме.
(3)
Установите кожух топливного бака с правой стороны автомобиля. Опустите автомобиль на подъемнике.
ВАЖНО:
Самоконтрящаяся гайка не используется повторно. Замените две самоконтрящиеся гайки новыми.
9.
[Шаг 4] ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК
(1)
Замените затронутые детали PIPE ASSY CTR BK (Центральная тормозная трубка в сборе) и PIPE ASSY R (Задняя тормозная трубка в сборе) новыми в соответствии с разделом “2. ПРИМЕНИМОСТЬ К ДЕТАЛЯМ” (Инструкции приведены в руководстве по обслуживанию Subaru).
ВАЖНО:
2-2-ходовой соединитель может использоваться повторно.
(2)
Нанесите антикоррозионную мастику на тормозные трубки. (Переходите к [Шагу 3] ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ.)
10.
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
(1)
Проверка утечки тормозной жидкости и антикоррозионная обработка:
([Шаги 1, 2 и 3])
0,2 часа (включая время ожидания)
(2)
Проверка утечки тормозной жидкости, замена тормозных трубок и антикоррозионная обработка:
([Шаги 1, 3 и 4] или [Шаги 1, 2, 4 и 3])
5,0 часа (включая время ожидания)
Чертеж 1





PIPE ASSY CTR BK (Центральная тормозная трубка в сборе)





CONNECTOR 2-2WAY �(2-2-ходовой соединитель)





PIPE ASSY R (Задняя тормозная трубка в сборе)

















Комплект форсунки на 360 градусов





Воздушная трубка





Данная рукоятка не вращается.





Рукоятка выпуска





Игольчатый воздушный клапан





Емкость под давлением:


В корпус должен быть ввернут шестигранный соединитель.





ВАЖНО: Будьте осторожны, чтобы не повредить и не деформировать наконечник форсунки.





Воздушные каналы �(( 0,7 мм x 3):


Проверьте визуально с обратной стороны.





�





Рукоятка выпуска





Отрытое состояние из полностью закрытого





-	Лето: 3/4 оборота


-	Зима: 4 оборота





Игольчатый воздушный клапан





Давление воздуха компрессора





Закрытое состояние из полностью открытого





-	Все сезоны:


1 оборот





-	Лето: 0,35 МПа





-	Зима: 0,5 МПа





Комментарий





Приведенная выше регулировка необходима, поскольку температура мастики меняется летом и зимой.





�





a)	Полностью закройте, поворачивая рукоятку по часовой стрелке.





b)	Пометьте винт в точке остановки (в нулевой точке).





a)	Полностью откройте, пово�рачивая игольчатый клапан против часовой стрелки.





b)	Пометьте винт в точке остановки (в нулевой точке).





Игольчатый воздушный клапан





Отметка нулевой точки





Отметка нулевой точки





Рукоятка выпуска





<Установка нулевой точки �игольчатого воздушного клапана>





<Установка нулевой точки рукоятки выпуска>





Фото 1





Фото A





Фото B





Фото C





<Участок тормозной трубки A>





Переднее направление





B





C





AB





Кожух топливного бака





2-2-ходовой соединитель





Крышка смотрового отверстия





Кожух топливного бака





<Участок тормозной трубки B>





<Участок тормозной трубки C>





Фиксатор





Фиксатор





2-2-ходовой соединитель





Фото 2





Фиксатор








Фото A





2-2-ходовой соединитель





<Участок тормозной трубки A>





Фиксатор








Фото B





<Участок тормозной трубки B>





Топливный бак





Каркас кузова





Тормозная трубка





Фиксатор





Фото C





Фиксатор





<Участок тормозной трубки C>





Топливный бак





Каркас кузова





Тормозная трубка





Переднее направление





Топливный бак





Фото E





2-2-ходовой соединитель





D





<Участок тормозной трубки D>





2-2-ходовой соединитель





Фото F





F





Фиксатор





F





D





E





F





G





Фиксатор





<Участок тормозной трубки F>





<Участок тормозной трубки F>





Фото D





Переднее направление





(Вид после снятия кожуха топливного бака)





Фото 2





E





Фото G





G





Фиксатор





<Участок тормозной трубки G>





<Участок тормозной трубки E>





2-2-ходовой соединитель





Фото 3





2-2-ходовой соединитель





D





Фото D





<Участок тормозной трубки D>





E





2-2-ходовой соединитель





Фото E





<Участок тормозной трубки E>





Фото F





<Участок тормозной трубки F>





F





Фиксатор





2-2-ходовой соединитель





Фото G





G





Фиксатор





<Участок тормозной трубки G>





Топливный бак





Каркас кузова





Тормозная трубка








Переднее направление





�





Чертеж 2





Фото A





2-2-ходовой соединитель





<Участок тормозной трубки A>





Фото B





<Участок тормозной трубки B>





Топливный бак





Каркас кузова





Тормозная трубка





Переднее направление





Фото C





Фиксатор





<Участок тормозной трубки C>





Топливный бак





Каркас кузова





Тормозная трубка





Переднее направление





2-2-ходовой соединитель





D





Фото D





<Участок тормозной трубки D>





Фиксатор








E





2-2-ходовой соединитель





Фото E





<Участок тормозной трубки E>





Фото F





<Участок тормозной трубки F>





F





Фиксатор





2-2-ходовой соединитель








Фото G





G





Фиксатор





<Участок тормозной трубки G>





Топливный бак





Каркас кузова





Переднее направление





Тормозная трубка





Фото 4





Фото A0





Форсунка





Форсунка





Фото A1





Левая нижняя трубка





2-2-ходовой соединитель





Форсунка





Левая верхняя трубка





Фото A2





2-2-ходовой соединитель





Форсунка





Фото A3





Правая верхняя трубка





2-2-ходовой соединитель





Форсунка





Фото A4 





Правая нижняя трубка





2-2-ходовой соединитель





Фото A5





Фото B1





Фиксатор





Форсунка





Тормозная трубка





Каркас кузова





Топливный бак





Переднее направление





Форсунка





Тормозная трубка





Фиксатор





Каркас кузова





Топливный бак





Фото B2





Переднее направление





Форсунка








Тормозная трубка





Каркас кузова





Топливный бак





Фиксатор





Фото B3





Переднее направление





Переднее направление





Форсунка





Тормозная трубка





Каркас кузова





Фото B4





Фиксатор





Топливный бак





Фото B5





Фото C1





Фиксатор





Форсунка





Тормозная трубка





Каркас кузова





Топливный бак





Переднее направление





Фиксатор





Форсунка





Тормозная трубка





Каркас кузова





Топливный бак





Фото C2





Переднее направление





Фото C3





Фиксатор





Форсунка





Тормозная трубка





Каркас кузова





Топливный бак








Переднее направление





Форсунка





Тормозная трубка








Фото C4





Фиксатор





Каркас кузова





Топливный бак





Переднее направление





Фото C5





Форсунка





Фото D1





2-2-ходовой соединитель





Форсунка





Фото D2





2-2-ходовой соединитель





Фото D3





Форсунка





Фото E1 





Левая нижняя трубка





2-2-ходовой соединитель





Форсунка





Левая верхняя трубка





Фото E2





2-2-ходовой соединитель





Форсунка





Фото E3





Правая верхняя трубка





2-2-ходовой соединитель





Форсунка





Фото E4





Правая нижняя трубка





2-2-ходовой соединитель





Фото E5





Фото F0





Топливный бак





Форсунка





2-2-ходовой соединитель





Каркас кузова





Переднее направление





Фото F1





Форсунка





Фиксатор





Фото F2





Форсунка





Фиксатор





Фото F3





Топливный бак





Форсунка





Фото G0





2-2-ходовой соединитель





Каркас кузова





Переднее направление





Фото G1





Форсунка





Фиксатор





Тормозная трубка





Каркас кузова








Топливный бак





Переднее направление





Фото G2





Форсунка





Фиксатор





Тормозная трубка





Каркас кузова





Топливный бак





Переднее направление





Фото G3





Тормозная трубка





Топливный бак





Каркас кузова





Фиксатор





Форсунка





Переднее направление





Фото G4





Форсунка





Переднее направление





Топливный бак





Каркас кузова





Фиксатор





Тормозная трубка





Фото G5





Каркас кузова





Топливный бак









